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НЕРА (High Efficiency Particulate Air ) фильтр – предназначен для 
высокоэффективной  очистки воздуха от мелкодисперсных частиц,  
поступающих с воздухом в электросушилку. 
Для поддержания гигиенической среды в электросушилке, а также для 
качественной очистки воздуха и предотвращения поломки сушилки 
необходимо своевременно производить замену фильтров.
Данные фильтры являются одноразовыми в эксплуатации, промывать и 
прочищать их категорически запрещается, так как нарушается целостность 
самого фильтра  и как следствие, эффективность очистки воздуха 
снижается до нуля. В последствие этого возникает высокая степень риска 
скопления в электросушилке микробов и плесени,  а также появление 
аллергенов.
 
НЕРА фильтр к электросушилке BXG-JET-7200 UV/ BXG-JET-7200C UV/ 
BXG-JET-7300 UV -  рекомендуемый срок замены  при высокой 
интенсивности работы сушилки  1 раз в 6 месяцев. Обязательный срок 
замены НЕРА фильтра не реже 1 раза в год.

 НЕРА фильтр к электросушилке BXG-180A UV -  рекомендуемый срок 
замены НЕРА фильтра при высокой интенсивности работы сушилки  1 раз в 
6 месяцев. Обязательный срок замены НЕРА фильтра не реже 1 раза в год.

 
 

ВНИМАНИЕ!!!Замену фильтра рекомендуется проводить 
специалистами авторизованных сервисных центров, так как при 
замене необходим разбор корпуса электросушилки..
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Модель

   Излучение от УФ светодиодов составляет 395-405 нм, что абсолютно безопасно для человека, но его достаточно
     для инактивации  микроорганизмов, находящихся в воздухе туалетной комнаты.  
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